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5 Signatair EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Olsanska 54/3, 130 00 Praha 3

vydava

v souladu s § 16 zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozd&jgich predpisd

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 488/2023

SQZ, s.r.o.
se sidlem U mistni drahy 939/5, Nova Ulice, 779 00 Olomouc, ICO 25743554

pro zkuSebni laboratof €. 1135.2
Ustfedni laboratof Praha

Rozsah udélené akreditace:

ZkouSeni konstrukénich a stiikanych betond, vyvrti, kameniva, zemin, podkladnich vrstev,
asfaltovych smési, asfaltovych vrstev, vlastnosti povrchovych vrstev a dopravniho znageni dopravnich
staveb; vzorkovani kameniva, betonil, odb&r a vySetfeni vyvrti; méfeni hluku v pracovnim
a mimopracovnim prostiedi, vibraci, intenzity umé&lého osvétleni, prasnosti a koncentrace $kodlivin
vymezené piilohou tohoto osvédéeni.

Toto osvédéeni je dokladem o udéleni akreditace na zdklad® posouzeni splnéni akreditaénich pozadavki podle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvéd&eni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditatni poZadavky v souladu
s pristusnymi pfedpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédCeni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvéd&eni &.: 669/2022 ze dne 28. 12. 2022, popiipad® spravni akty
na n¢ navazujici.

Udéleni akreditace je platné do 1. 10. 2024

V Praze dne 15. 9. 2023

Ing. Jan Velisek

i boru zkuebnich a

jalibralnich laboratofi
Cesky fnstityt pro akreditaci, o.p.s.




Ptiloha je nedilnou soudasti

osvéddeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt ¢islo 1135.2, Ustiedni laborato¥ Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Pracovisté zkusebni laboratore:

1

~I NV bW

8
9

Rohansky ostrov
Zbraslav
Fyzikalnich veli¢in
Karez

Louny

Dobiany

Bily Kamen

Srch
Lisov

Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8
K Vytopné 1226, 156 00 Praha - Zbraslav
K Vytopné€ 1226, 156 00 Praha — Zbraslav

areal obalovny Katez,

Postoloprtska 2956, 440 01 Louny
Dvotakova 998, 334 41 Dobfany
Kamenolom Bily Kamen,

588 41 Vyskytna nad Jihlavou

Srch 229, 533 52 Srch

Jirsikova 436/45, 373 72 LiSov

Laborator uplatiiuje flexibilni pFistup k rozsahu akreditace.
Aktudlni seznam Cinnosti provadénych v rdamci flexibilniho rozsahu md laborato? verejné k dispozici na webovych

strankdch laboratore www.sqz.cz ve formé ,, Seznam Einnosti v rdmci flexibilntho rozsahu akreditace “ a u vedouciho
pracovisté I a 3.

Laborator poskytuje stanoviska a interpretace vysledkii zkousek.
LaboratoF je zpuisobild provddét samostatné vzorkovdni.

1. Rohansky ostrov
Zkousky:

Potadové Presny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zku3ebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? redmet zhousky volnosti®
1* | Stanovenf konzistence - CSN EN 12350-2; Cerstvy beton AB,D

sednutim PN-EN 12350-2 -
2% Stanoveni konzistence - | CSN EN 12350-5 éerswy beton AB.D
 rozlitim =
3*  |Stanoveni konzistence - CSN EN 12350-4; | Cerstvy beton AB,D
| stupeii zhutnitelnosti PN-EN 12350-4 -
4% Stanoveni objemové CSN EN 12350-6, mimo Cerstvy beton A,B.D
hmotnosti ¢l.6.4.2.1;
PN-EN 12350-6, mimo
1¢1.6.42.1 -
5% Stanoveni obsahu vzduchu - | CSN EN 12350-7, kap. 6, Cerstvy beton A,B,.D
tlakomérna metoda mimo ¢l. 6.2.3.1, pfil. A, C,
| PN-EN 12350-7, kap. 6,
B | mimo &. 6.2.3.1, piil. A, C
6 Stanoveni objemové | CSN EN 12390-7, mimo Ztvrdly beton AB,D
hmotnosti ¢l. 5.5.6;
PN-EN Zj:gpgﬁ‘mimo
|61 SEES P 2 9 N\
# a \

75
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Priloha je nedilnou sou¢asti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustiedni laborato¥ Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Poradové Piesny nizev Identifikace . Stupné
&islo! zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti®
7 Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3, mimo Ztvrdly beton ABD
zku$ebnich téles ¢l. A3, A5,
PN-EN 12390-3, mimo
i _ ¢l. A3, AS B
8 Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 12390-5, mimo Ztvrdly beton A,B,D
ohybem zkuSebnich téles pril. A;
- PN-EN 12390-5, mimo pfil. A
9 Stanoveni mrazuvzdornosti | CSN 73 1322 ) Ztvrdly beton AB,D
10 Stanoveni odolnosti povrchu CSN 73 1326, metoda A, C Ztvrdly beton AB,D
cementového betonu proti
pusobeni vody a
chemickych rozmrazovacich
| latek - B
11 | Stanoveni hloubky prisaku | CSN EN 12390-8; Ztvrdly beton AB,D
tlakovg vodou PN-EN 12390-8 |
12* | Stanoveni tvrdosti CSN EN 12504-2; Ztvrdly beton A,B.D
odrazovym tvrdomérem CSN 73 1373, metoda 111
AazC
13 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12504-1, &L. 8; Ztvrdly beton ABD
vyvrti PN-EN 12504-1, ¢l. 8 L
14 |Neobsazeno
15 | Stanoveni pevnosti CSN EN 12390-6; Ztvrdly beton ABD
v pfi€ném tahu PN-EN 12390-6 -
16 | Stanoveni tuhnuti betonu CSN 73 1332 Cerstvy beton ABD
zji§tovanim penetraéniho
odporu metodou vazeni o _ |
17 | Stanoveni tloustky CSN EN 13863-3; Ztvrdly beton ABD
cementobetonového krytu PN-EN 13863-3
~ |navyvrtech | B
18 | Stanoveni objemu mezer CSN 73 6124-2, priloha A Ztvrdly beton A,B.D
19-40 | Neobsazeno B )
41 Stanoveni tvaru zrn - CSN EN 9334, Kamenivo AB.D
tvarovy index PN-EN 933-4 -
42 |Posouzeni obsahu jemnych |CSN EN 933-8+A1 Kamenivo A,B,D
Castic - zkouska ekvivalentu
L pisku
43 | Stanoveni objemové CSN EN 1097-6; Kamenivo A,B.D
hmotnosti zrn a nasakavosti | PN-EN 1097-6 ' il
44 Stanoveni odolnosti proti a Kamenivo AB.D
drceni
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Piiloha je nedilnou souéasti
osvéddleni o akreditaci ¢€.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustfedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Pofadové Piesny nizev Identifikace Predmét zkoudk Stupné

dislo? zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet Zkousky volnosti®

45 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1367-1 Kamenivo ABD
teploté a zvétravani -
zkouska zmrazovanim
a rozmrazovanim - -

46 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1367-2 Kamenivo AB,D
teploté a zvétravani -
zkouska siranem
hote¢natym ) _

47 | Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1; Kamenivo A,B,D

PN-EN 933-1 B

48 Stanoveni sypné hmotnosti | CSN EN 1097-3 Kamenivo A,B,D
a mezerovitosti volné
sypaného kameniva -

49 Stanoveni vlhkosti suenim | CSN EN 1097-5 Kamenivo AB,D
v susarné B

50-60 |Neobsazeno

61 Stanoveni zrnitosti zemin CSN EN ISO 17892-4 Zeminy ABD
pro geotechniku ) L

62 Stanoveni konzistenénich CSN EN ISO 17892-12 Zeminy A,B,.D
mezi - mez tekutosti, mez
plasticity o

63 Stanoveni laboratorni CSN EN 13286-2 Nestmelené a stmelené A,B.D
srovnavaci objemové smesi; zeminy
hmotnosti a vihkosti - .

64 | Stanoveni minimalni a CSN 72 1018 Zeminy ABD
maximalni ulehlosti _

65 Stanoveni kalifornského CSN EN 13286-47 Nestmelené a stmelené AB,D
pomeéru unosnosti, smési; zeminy
okamzitého indexu
unosnosti a linearniho
bobtnani - _

66* [Stanoveni objemové CSN 72 1010, metoda A, D-1 | Nestmelené a stmelené A,B,D
hmotnosti | smési; zeminy

67 Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 13286-41 Stmelené smési AB,D

N hydraulickymi pojivy

68 Stanoveni odolnosti proti CSN 73 6124-1, pril. A Stmelené smési AB,D
mrazu a vodé hydraulickymi pojivy

69* | Stanoveni razového modulu |CSN 73 6192, skupina C Nestmelené a stmelené A,B,D
deformace - metoda lehké smési; zeminy
dynamické desky -
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvéddeni o akreditaci ¢&.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Usttedn{ laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Strana 4 z 29

Pofadové PFesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
70*% | Stanoveni statického CSN 72 1006, pfil. A,B, D Nestmelené a stmelené ABD

modulu pfetvarnosti - smési; zeminy
staticka zatéZovaci zkouska | e
71 Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 - Zezminy ABD
72* | Stanoveni kalifornského CSN 73 6186 Nestmelené a stmelené ABD
pomeéru Uinosnosti a smési; zeminy
okamzitého indexu
tnosnosti in situ
73-90 [Neobsazeno
91* | Stanoveni pfilnavosti vrstev | CSN 73 6242, piil. B Betonové konstrukce a dilce, | A,B,D
a pevnosti v tahu izola¢ni vrstvy
| povrchovych vrstev -
92* | Stanoveni pfidrznosti CSN 73 2577 Omitky AB.D
povrchové tpravy
k podkladu - )
93* | Stanoveni ptidrZnosti IP - SQZ -4 Betonové konstrukce a dilce | A,B,D
‘ochrannych povlakii (CSN 73 1344) -
94* | Stanoveni ptidrZznosti CSN EN 1542 Betonové konstrukce a dilce | A,B,D

- | odtrhovou zkouskou B B

95% | Stanoveni kryti ocelové Ilf -SQZ -1 Betonové konstrukce a dilce, | A,B,D
vyztuze povrchovych vrstev | (CSN 73 2011, pfil. A) izoladni vrstvy B
96* | Méfeni hloubky CSN EN 13036-1 Povrch vozovek A,B.D
makrotextury povrchu
| vozovky odmérnou metodou -
97* | Méfeni nerovnosti CSN 73 6175,¢1. 8 Povrch vozovek AB,D
98* | Stanoveni nepropustnosti CSN 73 6242, ptil. D Izolace | A,B,D
| pecetici vrstvy -
99* | Méfeni integrity pilot - IP-SQZ-5 Betonové a Zelezobetonové | A,B,D
metoda PIT (manual k zafizeni PIT) konstrukce B
100* | Méfeni integrity pilot - IP-SQZ-6 Betonové a zelezobetonové | A,B,D
| metoda CHUM (manual k zatizeni CHUM) konstrukce
__101 _ _Neobsazeno -
102 | Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN 1015-11, mimo &l. 9 Malty ABD
| |ohybem _
103 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 1015-11, mimo &. 8 Malty ABD
| na zlomcich tramci - N

104-107 Neobsaze_no B
108* | Stanoveni polohy kluznych Spary cementobetonovych | A,B,D

trnd a kotev kryt vozovek




Priloha je nedilnou soucasti
osvédleni o akreditaci &.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Usttedni laborato¥ Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Poiadové Piesny ndzev Identifikace Predmét zkousky Stupné
gislo! zku¥ebniho postupu / metody zkugebniho postupu / metody? volnosti®
109 | Stanoveni vlhkosti sufenim | CSN EN 1SO 12570 Silikatové materialy AB,D
pfi zvySené teploté
110* | Stanoveni tloustky IP-SQZ -7 Stmelené vrstvy A,B,D
(ASTM D 4748-10; TP-233;
i Metodika CDV-GPR02-2017)
111* | Stanoveni kryti vyztuZe IP-SQZ-8 Beton na mostovkach AB,D
(ASTM D6087-08;
- Metodika CDV-GPR03-2017) |
112* | Stanoveni soudinitele IP-SQZ - 11 Svislé dopravni znaceni, AB.D
retroreflexe (CSN EN 12899-1; dopravni zafizeni
STN EN 12899-1;
CSN EN 12899-3;
STN EN 12899-3;
TP 143)
113* | Stanoveni Cinitele jasu IP -SQZ-12 Svislé dopravni znadeni, ABD
a chromati¢nosti (CSN EN 12899-1; dopravni zafizeni
STN EN 12899-1;
CSN EN 12899-3;
STN EN 12899-3;
| | TP 143) o ]
114* | Stanoveni trichromatickych |IP - SQZ - 13 Vodorovné dopravni AB,D
soufadnic a Cinitele jasu (CSN EN 1436, p¥il. C; znaceni, dopravni zafizeni
STN EN 1436, pril. C;
TP 70)
115* | Stanoveni soudinitele jasu | IP - SQZ - 14 Vodorovné dopravni AB,D
pti difiiznim osvétleni (CSN EN 1436, piil. A; znadeni, dopravni zafizeni
STN EN 1436, pfil. A;
- TP 70) ‘
116* | Stanoveni mérného IP-SQZ-15 Vodorovné dopravni A,B,D
soucinitele svitivosti (CSN EN 1436, piil. B; znadeni, dopravni zafizeni
STN EN 1436, piil. B,
- TP 70)
117* | Méfeni rozmé&ri dopravniho |IP —SQZ -16 Vodorovné dopravni AB.D
zna¢eni a dopravniho (TP 70; znadeni, dopravni zafizeni
zafizeni Zakon €. 361/2000 Sb.;
Vyhlaska €. 294/2015 Sb.;
Vyhlaska MD a S
] 30/2001 Sb.)
118* | Mgfeni protismykovych CSN EN 13036-4 povrch vozovek A,B,D
vlastnosti povrchu - zkouska
kyvadlem
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédCeni o akreditaci &.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.
Objekt &islo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

v pripadg, Ze laboratof je schopna provadgt zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkougky u potadového &isla oznageny
hvézdigkou.

u datovanych dokumentii identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouZiva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu (v&etn& viech zmén).

stupefi volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialdi/vyrobki (pfedm&t zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratof miize modifikovat zku¥ebni postupy s uvedenym stupn&m volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovani principu
méfeni. Neni-li uveden Zadny stupeii volnosti, nemuize laboratof pro danou zkougku uplatiiovat flexibilni pFistup k rozsahu
akreditace

Vzorkovani:
Pofadovs | postupu odpErs veork pastapa odfiFu vaerlal Predinttiobis
Vi Odbér vzorkd kameniva CSN EN 932-1; Kamenivo
Zmen3ovani vzorkd kameniva | PN-EN 932-1;
CSN EN 932-2;
| PN-EN 932-2 |
V2 | Odbér vzorkd erstvého CSN EN 12350-1; Cerstvy beton
- betonu PN-EN 12350-1
V3 | Odbér vzorki ztvrdlého CSN EN 12504-1, &l. 1 - 7; Ztvrdly beton
| |betonu | PN-EN 12504-1,¢L. 1-7
V4-V6 |Neobsazeno

! udatovanych dokumenti identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentt identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetnd viech zmén)

Vysvétlivky a zkratky:

ASTM D4748-10 - Standard Test Method for Determining the Thickness of Bound Pavement Layers Using Short-
Pulse Radar, 2015
ASTM D6087-08 - Standard Test Method for Evaluating Asphalt-Covered Concrete Bridge Decks Using Ground
Penetrating Radar, 2015
CDV-GPRO1 - Metodika méfeni a vyhodnoceni polohy kluznych trni a kotev ve sparach cementobe-tonovych krytt
vozovek dvoukanalovym georadarem zpracovana Centrem dopravniho vyzkumu, v.v.i., Brno, ev.&.
CDV-GPRO1-2016, vydani 1. ze dne 18.02.2016

CDV-GPRO2 - Metodika méfeni a stanoveni tlousték stmelenych vrstev vozovky dvoukanalovym georadarem
zpracovana Centrem dopravniho vyzkumu, v.v.i., Brno, ev.&. CDV-GPR02-2017, vydani 1. ze dne
27.01.2017

CDV-GPRO3 - Metodika méfeni a vyhodnoceni kryti vyztuZe v betonu na mostovkach dvoukanalo-vym georadarem
zpracovana Centrem dopravniho vyzkumu, v.v.i., Brno, ev.¢. CDV-GPR03-2017, vydani 1 ze dne
27.01.2017

CHUM - Cross Hole Ultrasonic Monitor

IP - SQZ - Interni pfedpis SQZ (metoda zkousky zpracovana Ustedni laboratofi Praha)

LA - Los Angeles /L e S

PIT - Pile Echo Tester /
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Priloha je nedilnou soucasti
osvéddleni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.
Objekt &islo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

TP 70 - Technické podminky - Zasady pro provadéni a zkouSeni vodorovného dopravniho znadeni na
pozemnich komunikacich - vydané Odborem pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy a
schvalené MD-OPK pod &.j. 534/2013-120-STSP/1 dne 31.07.2013

TP 143 - Technické podminky - Systém hodnoceni pfenosnych svislych dopravnich znagek - vydané Odborem
pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy a schvalené MD-OPK pod &.j. 540/2013-120-STSP/1
dne 31.07.2013

TP-233 - Technické podminky - Georadarova metoda konstrukci pozemnich komunikaci - vydané Odborem
pozemnich komunikaci a izemniho planu Ministerstva dopravy a schvalené MD-OPK a UP pod &,j.
458/2011-910-IPK/1 dne 27.06.2011

MDaS$S - Ministerstvo dopravy a spojt

11_01-P508 L-20230101 Strana 7 z 29



Priloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustfedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

2. Zbraslav
Zkousky:
Pofadové Piesny nazev Identifikace . Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti®
1*  |Stanoveni konzistence - CSN EN 12350-2; Cerstvy beton -
sednutim STN EN 12350-2
2* | Stanoveni konzistence — CSN EN 12350-5; Cerstvy beton -
rozlitim B STN EN 12350-5 B
3 Neobsazeno ) B
4* | Stanoveni objemové CSN EN 12350-6, mimo Cerstvy beton -
hmotnosti ¢l. 6.4.2.1;
STN EN 12350-6, mimo
- ¢l. 6.4.2.1 {
5% Stanoveni obsahu vzduchu - | CSN EN 12350-7, kap. 6, Cerstvy beton -
tlakomérna metoda mimo ¢l. 6.2.3.1, pfil. A, C;
PN-EN 12350-7, kap. 6,
B B mimo &l. 6.2.3.1, ptil. A, C
6 Stanoveni objemové CSN EN 12390-7, mimo Ztvrdly beton B
hmotnosti ¢l. 5.5.6;
STN EN 12390-7, mimo
¢l.5.5.6 -
7 Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3, mimo Ztvrdly beton -
zkuSebnich téles ¢l. A3, ALl
STN EN 12390-3, mimo
¢l A3,AS
8 Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN 12390-5, mimo Ztvrdly beton -
ohybem zkugebnich téles pril. A;
STN EN 12390-5, mimo
- pril. A - ]
9 Stanoveni mrazuvzdornosti | CSN 73 1322; Ztvrdly beton -
3 STN 73 1322 B
10 Stanoveni odolnosti povrchu CSN 73 1326, metoda A, C; Ztvrdly beton -
cementového betonu proti STN 73 1326, metoda A, C
plsobeni vody
a chemickych
rozmrazovacich latek -
11 | Stanoveni hloubky prisaku | CSN EN 12390-8; Ztvrdly beton -
tlakovou vodou | STN EN 12390-8
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Priloha je nedilnou soudasti

osveédceni o akreditaci ¢.; 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

PoFadové PFesny ndzev Identifikace " Stupné
dislo! zkusebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody® Predmét zkousky volnosti®
12* | Stanoveni tvrdosti CSN EN 12504-2; Ztvrdly beton -
odrazovym tvrdomérem STN EN 12504-2
CSN 73 1373, metoda III
A az C;
STN 73 1373, metoda III
AazC -
13 Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 12504-1, &1. 8 Ztvrdly beton -
vyvrtil B STN EN 12504-1, ¢l. 8
14 Stanoveni statického CSN ISO 1920-10 Ztvrdly beton -
modulu pruZnosti v tlaku _ a
15 Stanoveni pevnosti CSN EN 12390-6; Ztvrdly beton -
- v pfi¢ném tahu | STN EN 12390-6 - |
| 16 | Neobsazeno )
17 | Stanoveni tlouitky CSN EN 13863-3; Ztvrdly beton -
cementobetonového krytu STN EN 13863-3;
~ | na vyvrtech PN-EN 13863-3 _ -
18 Stanoveni objemu mezer CSN 73 6124-2, piil. A; Ztvrdly beton -
- STN 73 6124-2, pril. A -
19* | Stanoveni konzistence CSN EN 12350-8; Cerstvy beton :
sednuti — rozlitim STN EN 12350-8
20* | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 14488-2; Mlady stfikany beton -
- STN EN 14488-2 -
21* | Stanoveni ohybové CSN EN 14488-3; Ztvrdly vlaknobeton -
unosnosti (pfi vzniku STN EN 14488-3
_ | trhliny, mezni a zbytkové)
22 |Stanoveni pevnosti v tahu za | CSN P 73 2452, &1. 8 Ztvrdly vlaknobeton -
. ohybu B
23 Stanoveni secnového CSN EN 12390-13; Ztvrdly beton -
- modulu pruznosti v tlaku STN EN 12390-13 B
24 |Stanoveni meze im&mosti | CSN EN 14651+A1, Ztvrdly vidknobeton -
a zbytkové pevnosti vtahu | STN EN 14651+A1
za ohybu L__
25-40 | Neobsazeno
41 Stanoveni tvaru zrn - CSN EN 933-4 Kamenivo -
tvarovy index -
42-46 |Neobsazeno -
47 Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 Kamenivo -
~ 48 |Neobsazeno
49 Stanoveni vlhkosti suSenim Kamenivo -
v suSarné
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Priloha je nedilnou souéasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustfedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Pofadové Presny ndzev Identifikace . Stupné
¢islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Eredmet zkousky volnosti®
50-62 | Neobsazeno ) -
63 Stanoveni laboratorni CSN EN 13286-2 Nestmelené a stmelené -
srovnavaci objemové smési; zeminy
hmotnosti a vlhkosti B -
64 | Neobsazeno -
65 Stanoveni kalifornského CSN EN 13286-47 Nestmelené a stmelené -
pomeéru tnosnosti, smeési; zeminy
okamZitého indexu
unosnosti a linearniho
bobtnéni )
66* | Stanoveni objemové CSN 721010, metoda A, D-1 | Nestmelené a stmelené -
hmotnosti smési; zeminy
67 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 13286-41 Stmelené smési -
hydraulickymi pojivy
68 | Neobsazeno
69* | Stanoveni razového modulu | CSN 73 6192, skupina C Nestmelené a stmelené -
deformace - metoda lehké smési; zeminy
L dynamické desky | _
70* | Stanoveni statického CSN 72 1006, p¥il. A, B,D | Nestmelené a stmelené -
modulu pretvarnosti - smési; zeminy
statickd zatéZovaci zkouska -
| 71 | Stanoveni vihkosti CSNENISO17892-1  |Zeminy s
72-90 | Neobsazeno
91* | Stanoveni pfilnavosti vrstev | CSN 73 6242, piil. B Betonové konstrukce a dilce, -
a pevnosti v tahu izolaéni vrstvy
| povrchovych vrstev B -
92-94 | Neobsazeno
95* | Stanoveni kryti ocelové IP-SQZ-1 Betonové konstrukce a dilce, -
B vyztuZe povrchovych vrstev | (CSN 73 2011, pfil. A) /izolagni vrstvy B
96* | Méfeni hloubky CSN EN 13036-1 Povrch vozovek -
makrotextury povrchu
vozovky odmérnou metodou
97-100 | Neobsazeno -
101 | Stanoveni Gnosnosti IP-SQZ-3 Horninové svormky -
102 | Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 1015-11, mimo &1. 9 | Malty -
| ohybem - -
103 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 1015 11, mimo ¢l. 8 | Malty -
| na zlomcich tramct
104  |Stanoveni doby tuhnuti &1{96 ’“@ Cementy -
| a objemové stélosti Eﬁ 196_’-3 ?
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ,, §.r.0.
Objekt ¢islo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Poradové Pfesny nizev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? redmet zZkousky volnosti®
105 | Stanoveni pevnosti v tahu za | CSN EN 196-1, mimo kap.11, | Cementy -
ohybu a v tlaku pril. A;
PN-EN 196-1, mimo kap.11,
- ptil. A _
106 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 445, &1. 4.6 Injekta#ni malty -
107 | Stanoveni pevnosti v tahu za | CSN EN 13892-2 Potérové materialy -

ohybu a pevnosti v tlaku

! vptipads, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznageny

hvé&zdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zku3ebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, unedatovanych
dokumentti identifikujicich zku3ebni postupy se pouziva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu (v&etnd viech zmén)

stupett volnosti: A — Flexibilita tykajici se materidld/vyrobkli (pfedm&t zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratof mlize modifikovat zkuSebnf postupy s uvedenym stupndm volnosti v dané oblasti akreditace pti zachovéni principu

méteni. Neni-li uveden Zadny stupeil volnosti, nemiize laboratof pro danou zkoudku uplattiovat flexibilni p¥istup k rozsahu
akreditace.

2

3

Vzorkovani:
Poradové Piesny nazev Identifikace o
&islo postupu odbé&ru vzorku postupu odb¥ru vzorku! Predmét odbéru
V1 |Neobsazeno
V2 | Odbér vzorki erstvého CSN EN 12350-1; Cerstvy beton
betonu PN-EN 12350-1 -
V3 | Odber vzorki ztvrdlého CSN EN 12504-1,&.1-7; Ztvrdly beton
betonu ] | PN-EN 12504-1,¢1.1-7 _ ]
V4 | Odbér vzorki sttikaného CSN EN 14488-1, mimo Ztvrdly beton
betonu |l 5.4 o
V5-V6 | Neobsazeno |

' udatovanych dokumenti identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumenttl identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (vietnd viech zmén)

Vysvétlivky a zkratky:

IP - SQZ - Interni pfedpis (metoda zkousky zpracovana Ustiedni laborato¥i Praha)

11_01-P508 L-20230101 Strana 11 z 29



Ptiloha je nedilnou soudasti
osvédcleni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.
Objekt ¢islo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

3. Fyzikalnich veli¢in
Zkousky:
Poél}i:icb(;ve zku§ebnfhr: S:()};t[]ua;)z:‘; metody zku§ebnilllge:(::t-l|:(:§e/ metody? Predmét zkousky v?)::g:te?
1-200 | Neobsazeno
201* |Méfeni hluku v pracovnim | CSN EN ISO 9612; Pracovni prostredi A,B,D
prostiedi STN EN ISO 9612;

Véstnik MZd 2013, Castka 4;
NV SR ¢. 115/2006 Z.z.;

NV SR &. 555/2006 Z.z. pro
ucely zakona €. 355/2007 Z.z.

202* | M&teni hluku CSN ISO 1996-1; Mimopracovni prostredi ABD
v mimopracovnim prostiedi | STN ISO 1996-1;

CSN ISO 1996-2;

STN ISO 1996-2;

CSN EN ISO 16032;
CSN EN ISO 3746,
Véstnik MZd CR,

Roénik 2017, Castka 11;
Vyhlaska MZ SR

¢. 549/2007 Z.z. pro Glely
zakona ¢&. 355/2007 Z.z.

203* | Stanoveni prasnosti (véetng¢ | IP-SQZ-9 Pracovni prostiedi ABD
fibrogenni slozky SiO») (CSN EN 689+AC;
gravimetricky HEM-340-22.1.02/1890;
NV €.361/2007 Sb.)
204* | Méfeni koncentrace IP-SQZ-10 Pracovni prostiedi AB,D
- CO, O; elektrochemicky | (CSN EN 482+A1;
- CO; infradervenou CSN EN 689+AC;
Manual multifunkéniho
analyzatoru MultiRAE)
205* | ZjiStovéni a méfeni CSN 36 0011-1; Pracovni i mimopracovni A,B,.D
umélého osvétleni CSN 36 0011-3 prostiedi

v pracovnim a
mimopracovnim prostiedi

11_01-P508 L-20230101 Strana 12 z 29



Ptiloha je nedilnou soudasti
osvéddeni o akreditaci &.: 488/2023 ze dne; 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustiedni laboratoi Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

v . | v , . .
Poéi;zﬂ)(:ve zku§ebnli,l:: Sl:loystr:fpz::‘; metody zku§ebni111:e;;;fti::§e/ metody? Predmét zkouSky v?):::z:ti

206* | M¢feni vibraci CSN EN ISO 5349-1; Pracovni a mimopracovni A,B.D
CSN EN ISO 5349-2; prostiedi, konstrukce budov,
CSN EN 14253+A1; vibrace pfena$ené na ruce
CSN EN 28662-1;
CSN ISO 2631-1;
CSN ISO 2631-2;
Véstnik MZd 2013, &astka 4,
CSN 73 0040

207* |Meeni hluku CSN ISO 11819-1 Mimopracovni prostiedi - AB,D

povrchy vozovek
208* | Méfeni vlozného atlumu CSN ISO 10847 Venkovni protihlukové ABD
clony

209* | Méfeni zvukové izolace CSN EN ISO 3382-2; Vnitini délici a obalové AB,D
CSN EN ISO 16283-1; konstrukce
CSN EN ISO 16283-2;
CSN EN ISO 16283-3;
CSN EN ISO 717-1;
CSN EN ISO 717-2

v ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznateny
hvézdigkou.

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentl identifikujicich zkudebni postupy se pouZziva nejnové&jsi vydani uvedeného postupu (v&etné viech zmén).

stupefi volnosti: A — Flexibilita tykajici se materidlt/vyrobkii (pfedm&t zkousky), B - Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/viastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratot mfize modifikovat zkuSebni postupy s uvedenym stupn&m volnosti v dané oblasti akreditace p¥i zachovéni principu

méfeni. Neni-li uveden Zadny stupefi volnosti, nemiiZe laboratof pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni p¥istup k rozsahu
akreditace.

Vzorkovani:
PoFadové Pfesny nazev Identifikace Predmét odbé
¢islo postupu odbé&ru vzorku postupu odbéru vzorku! redmet odberu
V1-V4 |Neobsazeno
V5 | Odbér vzorki pro IP-SQZ-9 Pracovni prostfedi
gravimetrické stanoveni (CSN EN 689;
prasnosti HEM-340-22.1.02/1890;
B |NV €. 361/2007 Sb.)
V6 | Neobsazeno
1 u datovanych dokumenti identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumentil identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v&etnd viech zmén) B
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.
Objekt ¢islo 1135.2, Ustfedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Vysvétlivky a zkratky:

HEM-300-26.4.01-16344 - Metodicky navod MZd pro méfeni a hodnoceni hluku v pracovnim prostiedi a vibraci
HEM-340-22.1.02/1890 - Metodicky navod MZd; resp. Pokyn hlavniho hygienika CR, kterym se upravuje zpiisob
a technika odbéru a stanoveni koncentrace frakci polétavého prachu inhalabilni,
respirabilni, popk. jiné frakce v pracovnim ovzdusi podle pfijatych konvenci v CSN EN
481 gravimetricky
Véstnik MZd CR, Roénik 2017, Castka 11 - Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim
prostiedi
Véstnik MZd CR, Roénik 2013, Castka 4 - Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku a vibraci na pracovisti
a vibraci v chranénych vnitinich prostorech staveb
IP - SQZ - Interni piedpis (postup zkousky zpracovany Usttedni laboratoki Praha)

MZ - Ministerstvo zdravotnictvi (SR)
MZd - Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky
MZp - Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky
NV - Naiizeni vlady (Ceské republiky)
SR - Slovenska republika

~ ’F-_Hx-%“‘\
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.
Objekt Cislo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

4. Kaiez
Zkougky:
Poiadové Pfesny nizev Identifikace . " Stupné
¢islo! zku$ebniho postupu / metody zkugebniho postupu / metody? Predmét zkouky volnosti®

1-40 | Neobsazeno

41 Stanoveni tvaru zrn — CSN EN 933-4 Kamenivo -
tvarovy index
42-46 |Neobsazeno

47 Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 Kamenivo -
kameniva — sitovy rozbor

48 Neobsazeno

49 Stanoveni vlhkosti su§enim CSN EN 1097-5 Kamenivo -
v susarné
50-300 |Neobsazeno

301 Stanoveni obsahu CSN EN 12697-1 Asfaltové smési -
rozpustného pojiva

302 |Stanoveni zrnitosti asfaltové | CSN EN 12697-2+A1 Asfaltové smési -
smési

303 Stanoveni maximalni CSN EN 12697-5, postup A | Asfaltové smési -
objemové hmotnosti

304 | Stanoveni objemové CSN EN 12697-6 Asfaltové smési -

hmotnosti asfaltového
zkusebniho télesa

305 Stanoveni mezerovitosti CSN EN 12697-8 Asfaltové smési -
asfaltovych smési

306* | Méfeni teploty CSN EN 12697-13 Asfaltové smési -

307 |Stanoveni rozmérii CSN EN 1269729, ¢L.3.1, | Asfaltové smsi :

asfaltovych zkuSebnich téles | 3.2
308 | Stanoveni tloustky asfaltové | CSN EN 12697-36, €l. 6.1 Asfaltové vrstvy -

vozovky
309 |Zkouska hotové upravy — | CSN 73 6160, &l. 7.2 Asfaltové vrstvy )
mira zhutnéni metoda a), c)

v ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkoudky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznadeny

hveézdickou

u datovanych dokumentli identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, unedatovanych

dokumentt identifikujicich zkuebn{ postupy se pouZiva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu (v&etné viech zmén)

? stupefi volnosti: A — Flexibilita tykajici se materidli/vyrobkd (ptedmst zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratol miize modifikovat zkugebni postupy s uvedgr_ljm stupném volnosti v dané oblasti akreditace p¥i zachovani principu

méfeni. Neni-li uveden Zadny stupeii volnosti, ncﬁl‘sl?géb of pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k rozsahu
akreditace. .
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ,, S.r.0.
Objekt &islo 1135.2, Ustfedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Vzorkovani:
I
Potadové Piesny nazev Identifikace .
gislo postupu odbéru vzorku postupu odb&ru vzorku! Predmét odbéru
V1 | Odbér vzork kameniva CSN EN 932-1 B Kamenivo

V2 -V5 | Neobsazeno

Vé Odbér vzorka asfaltové smési | CSN EN 12697-27 mimo Asfaltové smési
¢l.4.2,4.8

u datovanych dokumenttl identifikujicich postupy odbg&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokument identifikujicich postupy odbé&ru vzorku se pouZivé nejnov&jsi vydani uvedendho postupu (vEetnd viech zmén)

1
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Ptiloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.
Objekt ¢&islo 1135.2, Ustfedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

5. Louny
Zkousky:

Poiadové Piesny nizey Identifikace y Stupni
dislo! zkugebniho postupu / metody zku3ebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti®
[-40 | Neobsazeno

41 Stanoveni tvaru zrn — CSN EN 933-4 Kamenivo -

tvarovy index
42-46 | Neobsazeno

47 Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 Kamenivo -
kameniva — sitovy rozbor

48 Neobsazeno
49 Stanoveni vihkosti su§enim CSN EN 1097-5 Kamenivo -
v susarné

50-300 |Neobsazeno

301 Stanoveni obsahu CSN EN 12697-1 Asfaltové smési -
rozpustného pojiva

302 |Stanoveni zrnitosti asfaltové | CSN EN 12697-2 +A1 Asfaltové smési -
smési

303 | Stanoveni maximalni CSN EN 12697-5, postup A | Asfaltové smési -
objemové hmotnosti

304 | Stanoveni objemové CSN EN 12697-6 Asfaltové smési -

hmotnosti asfaltového
zkuSebniho télesa

305 | Stanoveni mezerovitosti CSN EN 12697-8 Asfaltové smési -
asfaltovych smési

306*% | Mé&reni teploty CSN EN 12697-13 Asfaltové smési -

307 | Stanoveni rozmérd CSN EN 12697-29, ¢€1. 3.1, | Asfaltové smési -

asfaltovych zkugebnich t&les | 3.2
308 | Stanoveni tloustky asfaltové | CSN EN 12697-36, ¢l. 6.1 Asfaltové vrstvy -

vozovky
309 | Zkouska hotové tpravy — | CSN 73 6160, ¢L. 7.2 Asfaltové vrstvy -
mira zhutnéni metoda a), c)

v ptipadg, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stdlé prostory, jsou tyto zkoudky u poradového &isla oznadeny
hvézdickou

u datovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu (véetnd viech zman)

3 stuperi volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiali/vyrobkt (pfedm&t zkousky), B — Flexibilita tykajici se

komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratof mfize modifikovat zkuSebni postupy s uvedenym.stupndm volnosti v dané oblasti akreditace p¥i zachovani principu
méfeni. Neni-li uveden Zadny stupeii volnosti I pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni p¥istup k rozsahu
akreditace.
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Ptiloha je nedilnou souédsti
osvédleni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, S.T.0.
Objekt Cislo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Vzorkovani:
Potradové PFesny nizev Identifikace .
¢islo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku! RCmEodbE
V1 Odbér vzorkd kameniva CSN EN 932-1 I Kamenivo
V2 -V35 | Neobsazeno
Vé Odbér vzorki asfaltové smési | CSN EN 12697-27 mimo Asfaltové smési
’ ¢l.4.2,4.8

' udatovanych dokumenti identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentt identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetng viech zmén)
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Priloha je nedilnou soudasti

osvédleni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

6. Dobfany
Zkousky:
Poradové Piesny nizev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebntho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zZkousky volnosti?
1* | Stanoveni konzistence - CSN EN 12350-2 Cerstvy beton -
sednutim
2% Stanoveni konzistence - CSN EN 12350-5 Cerstvy beton -
rozlitim
4* | Stanoveni objemové CSN EN 12350-6, mimo Cerstvy beton =
hmotnosti ¢l. 6.4.2.1
5* | Stanoveni obsahu vzduchu - |CSN EN 12350-7, kap. 5, Cerstvy beton -
tlakomérna metoda mimo ¢l. 5.2.3.1, pfil. A, C
6 Stanoveni objemové CSN EN 12390-7, mimo Ztvrdly beton -
hmotnosti ¢l.5.5.6
7 Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3, mimo Ztvrdly beton -
zkuSebnich téles ¢l. A3,AS
8-9 |Neobsazeno
10 Stanoveni odolnosti povrchu CSN 73 1326, metoda A, C Ztvrdly beton -
cementového betonu proti
plisobeni vody
a chemickych
rozmrazovacich latek
11 | Stanoveni hloubky prissaku | CSN EN 12390-8 Ztvrdly beton i
tlakovou vodou
12* | Stanoveni tvrdosti (?SN EN 12504-2; Ztvrdly beton -
odrazovym tvrdomérem CSN 73 1373, metoda III
AazC
13-40 |Neobsazeno
4] Stanoveni tvaru zrn - CSN EN 933-4 Kamenivo -
tvarovy index
42 | Posouzeni obsahu jemnych CSN EN 933-8+A1 Kamenivo -
¢astic - zkouska ekvivalentu
pisku
43-46 |Neobsazeno
47 | Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1; Kamenivo -
PN-EN 933-1
48 Neobsazeno
49 Stanoveni vlhkosti sugenim | CSN EN 1097-5 Kamenivo -
v susarné
50-60 |Neobsazeno
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Priloha je nedilnou soudasti

osvédcéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Pofadové Presny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zku¥ebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? y volnosti®
61 Stanoveni zrnitosti zemin CSN EN ISO 17892-4 Zeminy -
pro geotechniku
62  |Stanoveni konzistenénich | CSN EN ISO 17892-12 Zeminy -
mezi - mez tekutosti, mez
plasticity
63 Stanoveni laboratorni CSN EN 13286-2 Nestmelené a stmelené -
srovnavaci objemové sm¢si; zeminy
hmotnosti a vlhkosti
64 | Stanoveni minimalni CSN 721018 Zeminy ;
a maximdlni ulehlosti
65 Stanoveni kalifornského CSN EN 13286-47 Nestmelené a stmelené -
poméru nosnosti, smési; zeminy
okamzitého indexu
Gnosnosti a linearniho
bobtnani
66* | Stanoveni objemové CSN 721010, metoda A, D-1 | Nestmelené a stmelené =
hmotnosti smési; zeminy
67-68 | Neobsazeno
69* | Stanoveni rézového modulu | CSN 73 6192, skupina C Nestmelené a stmelené .
deformace - metoda lehké smési; zeminy
dynamické desky
70* | Stanoveni statického CSN 72 1006, pil. A, B,D | Nestmelené a stmelené -
modulu pietvarnosti - smé&si; zeminy
staticka zat&Zovaci zkouska
71 | Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 Zeminy ]
72-90 |Neobsazeno
91* | Stanoveni pfilnavosti vrstev CSN 73 6242, pril. B Betonové konstrukce a dilce, -
a pevnosti v tahu izolaéni vrstvy
povrchovych vrstev
92-96 |neobsazeno
97* | Mé&feni nerovnosti CSN 73 6175, ¢1. 8,9 Povrch vozovek -
98-307 [Neobsazeno
308 Stanoveni tloustky CSN EN 12697-36, &1. 6.1 | Asfaltové vrstvy -
asfaltové vozovky
309* | Zkouska hotové tpravy — | CSN 73 6160, &1, 7.2 Asfaltové vrstvy -
mira zhutnéni metoda a), b), ¢)
310 |Zkouska spojeni CSN 73 6160 &1, 7.3 Asfaltové vrstvy -
asfaltovych vrstev stfihem
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Priloha je nedilnou soudasti
osveédéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ,, S.I.0.
Objekt ¢islo 1135.2, Ustfedni laboratot Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

' vptipadg, Ze laboratof je schopna provad&t zkoudky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznadeny
hvézdickou

2 u datovanych dokumentdl identifikujicich zku$ebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentti identifikujicich zkufebni postupy se pouZiva nejnov&j§i vydani uvedeného postupu (véetng viech zmen)

 stupeii volnosti: A - Flexibilita tykajici se materiali/vyrobkdt (pfedmét zkoudky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratof miize modifikovat zkuebni postupy s uvedenym stupn&m volnosti v dané oblasti akreditace pti zachovéni principu
méfeni. Neni-li uveden Zadny stupeti volnosti, nemiize laboratof pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni p¥istup k rozsahu
akreditace.

Vzorkovani:
Poiadové Piesny nazev Identifikace Predm&t odbéru
islo | postupu odb&ru vzorku postupu odbéru vzorku® redmet ocbe
Vi Odbér vzorki kameniva CSN EN 932-1; Kamenivo
Zmengovani vzorkti kameniva | CSN EN 932-2

V2 | Odbér vzorki erstvého CSN EN 12350-1 Cerstvy beton
betonu

V3 | Odbér vzorkid ztvrdlého CSN EN 12504-1, 8. 1-7 Ztvrdly beton
betonu

V4, V5 |Neobsazeno
V6 | Odbér vzorki asfaltové CSN EN 12697-27 mimo | Asfaltové smési

smési ¢l. 4.2, 4.8

! u datovanych dokumentdi identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentt identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZiva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu (v&etnd viech zmén)
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Priloha je nedilnou soudasti

osvédcCeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Usttedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

7. Bily Kamen
Zkousky:

Poradové Pfesny ndzev Identifikace N Stupné
&islo! zku3ebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti?
1-40 | Neobsazeno

41 Stanoveni tvaru zrn — CSN EN 933-4 Kamenivo -
tvarovy index
42-46 |Neobsazeno -
47 | Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 Kamenivo -
kameniva — sitovy rozbor
48 Neobsazeno
49 Stanoveni vlhkosti sugenim | CSN EN 1097-5 Kamenivo -
v susarné
50-62 |Neobsazeno
63 | Stanoveni laboratorni CSN EN 13286-2 Nestmelené a stmelené -
srovnavaci objemové smési; zeminy
hmotnosti a vlihkosti
64-65 |Neobsazeno -
66* | Stanoveni objemové CSN 72 1010, metoda A, D-1 | Nestmelené a stmelené -
hmotnosti smési; zeminy
67-68 |Neobsazeno
69* | Stanoveni razového modulu | CSN 73 6192, skupina C Nestmelené a stmelené -
deformace - metoda lehké smési; zeminy
dynamické desky
70% Stanoveni statického CSN 72 1006, piil. A, B, D Nestmelené a stmelené -
modulu pretvérnosti - smési; zeminy
staticka zatéZovaci zkouska
71 | Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 Zeminy )

72-300 |Neobsazeno

301 Stanoveni obsahu CSN EN 12697-1 Asfaltové smési -
rozpustného pojiva

302 Stanoveni zrnitosti asfaltové | CSN EN 12697-2 + Al Asfaltové smési -
smési

303 Stanoveni maximalni CSN EN 12697-5, postup A | Asfaltové smési -
objemové hmotnosti

304 |Stanoveni objemové CSN EN 12697-6 Asfaltové smési -
hmotnosti asfaltového
zkuSebniho télesa

305 Stanoveni mezerovitosti Asfaltové smési -
asfaltovych smési
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Priloha je nedilnou soudéasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ’, S.r.0.
Objekt &islo 1135.2, Ustiedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Pofadové Piesny nazev Identifikace Predmit zkousk Stupné
¢islo! zku$ebniho postupu / metody zku3ebniho postupu / metody? y volnosti®
306* | Mg&teni teploty CSN EN 12697-13 Asfaltové smési -
307 | Stanoveni rozmérii CSN EN 12697-29, ¢l. 3.1, Asfaltové smési -

asfaltovych zkugebnich téles | 3.2
308 |Stanoveni tloustky asfaltové | CSN EN 12697-36, €l. 6.1 Asfaltové vrstvy -

vozovky
309 |Zkouska hotové npravy — | CSN 73 6160, ¢l. 7.2 Asfaltové vrstvy -
mira zhutnéni metoda a), ¢)

! v ptipadg, Ze laboratof je schopna provadst zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového &isla oznateny

hvézdi¢kou

u datovanych dokumentl identifikujicich zku¥ebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)

> stupeti volnostii A — Flexibilita tykajici se materiali/vyrobkii (ptedmé&t zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametri/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratof miize modifikovat zkuebni postupy s uvedenym stupn&m volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovani principu
méfeni. Neni-li uveden Zadny stupefi volnosti, nemiZe laboratof pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni p¥istup k rozsahu
akreditace.

Vzorkovani:
Pofadové Ptesny nazev | Identifikace Y . .
dislo postupu odbéru vzorku postupu odbé&ru vzorkn' Predmét odbéru
V1 Odbér vzorkli kameniva 'CSN EN 932-1 Kamenivo ]
V2-V5 |Neobsazeno
Vo6 Odbér vzorkd asfaltové smési | CSN EN 12697-27 mimo Asfaltové smési
¢l.4.2,4.8

! udatovanych dokumentd identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokument? identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouziva nejnov&jii vydani uvedeného postupu (veetng viech zmén)
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Piiloha je nedilnou soudasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Usttedni laborato¥ Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

8. Srch
ZKkousky:
Pofadové Piesny nizev Identifikace Predmét zkousk Stupné
¢islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
1* | Stanoveni konzistence - CSN EN 12350-2 Cerstvy beton -
sednutim
2-3 | Neobsazeno
4* | Stanoveni objemové CSN EN 12350-6, mimo Cerstvy beton -
hmotnosti ¢l. 6.4.2.1
S* Stanoven{ obsahu vzduchu - | CSN EN 12350-7, kap. S, éerstv;’/ beton -
tlakomérna metoda mimo ¢€l. 5.2.3.1, piil. A, C
6 | Stanoveni objemové CSN EN 12390-7, mimo Ztvrdly beton -
hmotnosti ¢l.5.5.6
7 Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3, mimo Ztvrdly beton -
zkuSebnich téles ¢lLA3,AS
8-10 |Neobsazeno
11 Stanoveni hloubky prisaku | CSN EN 12390-8 Ztvrdly beton -
tlakovou vodou
12 Neobsazeno
13 | Stanoveni pevnosti v tlaku [ CSN EN 12504-1, &1. 8 Ztvrdly beton -
vyvrtl
14-17 |Neobsazeno
18 | Stanoveni objemu mezer CSN 73 6124-2, ptil. A Ztvrdly beton -
19-40 | Neobsazeno
41 Stanoveni tvaru zrn - CSN EN 933-4 Kamenivo -
tvarovy index
42 | Posouzeni obsahu jemnych CSN EN 933-8+Al Kamenivo B
¢astic - zkouska ekvivalentu
pisku
43 | Stanoveni objemové CSN EN 1097-6 Kamenivo :
hmotnosti zrn a nasakavosti
44-46 |Neobsazeno
47 | Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 Kamenivo -
48 | Stanoveni sypné hmotnosti | CSN EN 1097-3 Kamenivo -
a mezerovitosti volné
sypaného kameniva
49 Stanoveni vlhkosti susenim | CSN EN 1097-5 Kamenivo -
v susarné
50-60 |Neobsazeno
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Ptiloha je nedilnou soucdasti

osvédceni o akreditaci &.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustfedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Potadové Pfesny nizev Identifikace Predmét zkousk Stupné
tislo? zku$ebniho postupu / metody zkugebniho postupu / metody? “t zkousky volnosti®
61 Stanoveni zrnitosti zemin CSN EN ISO 17892-4 Zeminy -
pro geotechniku
62 | Stanoveni konzistenénich CSN EN ISO 17892-12 Zeminy -
mezi - mez tekutosti, mez
plasticity
63 | Stanoveni laboratorni CSN EN 13286-2 Nestmelené a stmelené .
srovnavaci objemové smési; zeminy
hmotnosti a vihkosti
64 | Stanoveni minimalni CSN 72 1018 Zeminy -
a maximalni ulehlosti
65 Stanoveni kalifornského CSN EN 13286-47 Nestmelené a stmelené -
poméru unosnosti, smési; zeminy
okamzitého indexu
unosnosti a linedrniho
bobtnani
66* | Stanoveni objemové CSN 72 1010, metoda A, D-1 | Nestmelené a stmelené -
hmotnosti smési; zeminy
67-68 | Neobsazeno
69* | Stanoveni razového modulu | CSN 73 6192, skupina C Nestmelené a stmelené -
deformace - metoda lehké smesi; zeminy
dynamické desky
70*% | Stanoveni statického CSN 72 1006, piil. A, B, D Nestmelené a stmelené -
modulu pretvarnosti - smeési; zeminy
staticka zatéZovaci zkouska
71 Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 Zeminy -
72-90 | Neobsazeno
91* | Stanoveni ptilnavosti vrstev | CSN 73 6242, ptil. B Betonové konstrukce a dilce, -
a pevnosti v tahu izolacni vrstvy
povrchovych vrstev
92-95 | neobsazeno
96* | Méfeni hloubky CSN EN 13036-1 Povrch vozovek -
makrotextury povrchu
vozovky odmérnou metodou
97* | Mé&feni nerovnosti CSN 73 6175,¢1. 8,9 Povrch vozovek -
98-300 |Neobsazeno
301 | Stanoveni obsahu CSN EN 12697-1 Asfaltové smési -
rozpustného pojiva
302 | Stanoveni zrnitosti asfaltové | CS 2697-2+A1 Asfaltové smési -
smeési
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Priloha je nedilnou soucasti
osveéddéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustfedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Pﬂg‘l’islﬁ;:Vé zku§ebn?hr: s[;lg;tnué:l?; metody zku§ebnilll?)e:;;itilll(:§e/ metody? Phedmét zkausky vi::g:t?

303 | Stanoveni maximalni CSN EN 12697-5, postup A | Asfaltové smési -
objemové hmotnosti

304 | Stanoveni objemové CSN EN 12697-6 Asfaltové smési -
hmotnosti asfaltového
zkugebniho télesa

305 | Stanoveni mezerovitosti CSN EN 12697-8 Asfaltové smési -
asfaltovych smési

306* | Méfeni teploty CSN EN 12697-13 Asfaltové smési ]

307 |Stanoveni rozméri CSNEN 12697-29,¢L.3.1, | Asfaltové smési -
asfaltovych zku$ebnich t&les | 3.2

308 |Stanoveni tloustky asfaltové CSN EN 12697-36, &L. 6.1 Asfaltové vrstvy -
vozovky

309% | Zkouska hotové tpravy — | CSN 73 6160, &1. 7.2 metoda | Asfaltové vrstvy -
mira zhutnéni a), b), ¢

310 | Zkougka spojeni asfaltovych | CSN 73 6160 &l. 7.3 Asfaltové vrstvy -
vrstev stfihem

hv&zdi¢kou

2 u datovanych dokumentd identifikujicich zku¥ebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

v ptipads, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového ¢isla oznadeny

dokumentd identifikujicich zkugebni postupy se pouZziva nejnov&j¥i vydani uvedeného postupu (véetnd viech zmén)

3 stupeft

volnosti:

A ~ Flexibilita tykajici se materidli/vyrobkli (pfedm&t zkousky), B — Flexibilita tykajici se

komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratof miZe modifikovat zkuSebni postupy s uvedenym stupné€m volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovéni principu
mé&feni. Neni-li uveden Zadny stupeil volnosti, nemfize laboratof pro danou zkousku uplatiiovat flexibiln{ pfistup k rozsahu

akreditace.
Vzorkovani:

Pofadové Pfesny nazev Identifikace Predmét odbé
&islo postupu odbéru vzorku postupu odb&ru vzorku' redmet odberu
V1 Odbér vzorku kameniva CSN EN 932-1; Kamenivo

Zmengovani vzorkt kameniva | CSN EN 932-2
V2 | Odbér vzorki Cerstvého CSN EN 12350-1 Cerstvy beton
| betonu
V3 Odbé&r vzorkl ztvrdlého CSN EN 12504-1,¢&L.1-7 Ztvrdly beton
betonu

V4, V5 | Neobsazeno

V6 | Odbér vzorki asfaltové smé&si | CSN EN 12697-27 mimo &l. | Asfaltové smési

42,48

1

u datovanych dokumentti identifikujicich post

dokumenti identifikujicich postupy odbg&ru v, oghl se pouziva e ) vE&j§i vydani uvedeného postupu (véetng viech zmén)

“r
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Piiloha je nedilnou soudasti

osvédceni o akreditaci &.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o0.

Objekt &islo 1135.2, Usttedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

9. LiSov
Zkousky:
Pofadové Piesny nazev Identifikace " Stupné
&islo! zku$ebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti®
1* Stanoveni konzistence - CSN EN 12350-2 Cerstvy beton -
sednutim
2-3 Neobsazeno
4* Stanoveni objemové CSN EN 12350-6, mimo Cerstvy beton -
hmotnosti ¢l.6.4.2.1
5% Stanoveni obsahu vzduchu - | CSN EN 12350-7, kap. 5, Cerstvy beton -
tlakomérna metoda mimo &L 5.2.3.1, ptil. A, C
6 Stanoveni objemové CSN EN 12390-7, mimo Ztvrdly beton -
hmotnosti ¢l.5.5.6
7 Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3, mimo Ztvrdly beton -
zkusebnich téles ¢lLA3,AS
8-10 | Neobsazeno
11 Stanoveni hloubky prisaku | CSN EN 12390-8 Ztvrdly beton -
tlakovou vodou
12 Neobsazeno
13 Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 12504-1, 1. 8 Ztvrdly beton =
vyvrtl
14-17 |Neobsazeno -
18 | Stanoveni objemu mezer CSN 73 6124-2, ptil. A Ztvrdly beton -
19-40 | Neobsazeno
41 | Stanoveni tvaru zrn - CSN EN 933-4 Kamenivo =
tvarovy index
42 | Posouzeni obsahu jemnych CSN EN 933-8+Al Kamenivo -
&astic - zkouska ekvivalentu
pisku
43 Stanoveni objemové CSN EN 1097-6 Kamenivo -
hmotnosti zrn a nasakavosti
44-46 |Neobsazeno
47 Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 Kamenivo -
48 Stanoveni sypné hmotnosti CSN EN 1097-3 Kamenivo -
a mezerovitosti volné
sypaného kameniva
49 Stanoveni vlhkosti suenim | CSN EN_1097-5 Kamenivo -
v susarné
50-60 |Neobsazeno
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.

Objekt &islo 1135.2, Ustfedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8

Poradové Piesny nizev Identifikace Predmét zkousk Stupné
gislo! zkuSebniho postupu / metody zkuZ¥ebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
61 | Stanoveni zmitosti zemin | CSN EN ISO 17892-4 Zeminy -
pro geotechniku
62 Stanoveni konzistenénich CSN EN ISO 17892-12 Zeminy -
mezi - mez tekutosti, mez
plasticity
63 Stanoveni laboratorni CSN EN 13286-2 Nestmelené a stmelené -
srovnavaci objemové smeési; zeminy
hmotnosti a vlhkosti
64 Stanoveni minimalni CSN 72 1018 Zeminy -
a maximalni ulehlosti
65 Stanoveni kalifornského CSN EN 13286-47 Nestmelené a stmelené B
poméru Uinosnosti, smési; zeminy
okamzitého indexu
tnosnosti a linearniho
bobtnani
66* | Stanoveni objemové CSN 72 1010, metoda A, D-1 | Nestmelené a stmelené -
hmotnosti smési; zeminy
67-68 |Neobsazeno
69* | Stanoveni razového modulu | CSN 73 6192, skupina C Nestmelené a stmelené -
deformace - metoda lehké smési; zeminy
dynamické desky
70* | Stanoveni statického CSN 72 1006, ptil. A, B,D | Nestmelené a stmelené -
modulu pfetvarnosti - smési; zeminy
staticka zatéZovaci zkouska
71 | Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 Zeminy -
72-90 | Neobsazeno
91* Stanoveni pfilnavosti vrstev CSN 73 6242, ptil. B Betonové konstrukce a dilce, =
a pevnosti v tahu izolaéni vrstvy
povrchovych vrstev
92-95 | neobsazeno
96* | Méfeni hloubky CSN EN 13036-1 Povrch vozovek =
makrotextury povrchu
vozovky odmeérnou metodou
97* | Méfeni nerovnosti CSN 73 6175, &1. 8,9 Povrch vozovek -
98-305 | Neobsazeno
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u datovanych dokumentil identifikujicich zku3ebtii
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Priloha je nedilnou souddsti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 488/2023 ze dne: 15. 9. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SQZ, s.r.o.
Objekt ¢islo 1135.2, Ustitedni laboratof Praha
Rohansky ostrov 641, 186 00 Praha 8
* stupefi volnosti: A — Flexibilita tykajici se materidlii/vyrobki (pfedmét zkoudky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratof miize modifikovat zkudebni postupy s uvedenym stupn&m volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovéni principu
méfeni, Nenf-li uveden Zadny stupeifi volnosti, nemtzZe laboratof pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni p¥istup k rozsahu
akreditace,

Vzorkovani:
PorFadové PFesny nazev | Identifikace " <
¢islo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku’ FedmEs oduer
Vi Odbér vzorku kameniva CSN EN 932-1; Kamenivo
Zmen3ovani vzorkd kameniva | CSN EN 932-2
V2 | Odbér vzorkd &erstvého CSN EN 12350-1 Cerstvy beton
| betonu
V3 | Odbér vzorki ztvrdlého CSN EN 12504-1,¢&.1-7 Ztvrdly beton
betonu
V4-V6 | Neobsazeno

! udatovanych dokumentil identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentt identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZiva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu (véetng viech zmén)
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